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1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 
 1    
1.1. Produkta identifikators  

Produkta tirdzniecības nosaukums  : Krown Bitum Cleaner (Aerosol) 

Produkta nosaukums latviski : Krown bitumena traipu tīrīšanas līdzeklis (aerosols) 

UFI kods : YV00-E06V-C00E-96AN 
  

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi  

Identificētie lietošanas veidi : Augu izcelsmes tīrīšanas/attaukošanas līdzeklis – bitumena traipu tīrīšanas līdzeklis 
Lietošanas nozare [SU]: 

SU3 - Rūpnieciskie lietojumi. Atsevišķu vielu izmantošana vai to izmantošana preparātos rūpniecības uzņēmumos 
SU21 - Patēriņa pielietojums: Privātās mājsaimniecības (= sabiedrība = patērētāji) 
SU22 - Profesionālais pielietojums: Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatniecība) 

Ķīmisko produktu kategori ja [PC]: 
PC35 - Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (tostarp līdzekļi, kas satur šķīdinātājus) 

Procesu kategorijas [PROC]: 
PROC 8a - Vielas vai produktu pārvietošana (iekraušana/izkraušana) no/uz rezervuāriem/lieliem konteineriem šim nolūkam 
neparedzētās telpās 

PROC 8b - Vielas vai produktu pārvietošana (iekraušana/izkraušana) no/uz rezervuāriem/lieliem konteineriem šim nolūkam paredzētās 
telpās 

PROC 9 - Vielas vai preparātu pārvietošana mazos konteineros (šim nolūkam paredzēta iepildīšanas līni ja, tostarp svēršana) 
PROC 11 - Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas 
Izstrādājumu kategori jas [AC]: 

AC99 – Nav nepieciešams 
Izdalīšanās vidē kategorijas [ERC]: 

ERC 4 - Apstrādes palīgvielu rūpnieciska izmantošana procesos un produktos, kuri nekļūs par izstrādājumu sastāvdaļu 
ERC 7 - Vielu rūpnieciska lietošana slēgtās sistēmās 
ERC 8a - Apstrādes palīgvielu lietošana lielos apmēros atvērtās sistēmās telpās 

ERC 8d - Apstrādes palīgvielu lietošana lielos apmēros atvērtās sistēmās ārā  

Neieteicamie lietošanas veidi : Informācija nav pieejama  
    

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju  

Ražotājs  : SIA KROWN EU 

Adrese: : Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, Latvija 

Tālrunis: : +371 67491330 

Fakss: : +371 67491331 

Kompetentās personas e-pasta adrese: : info@krowneurope.com 

Interneta vietne: : www.krowneurope.com 
    

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam : 112 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam : 113 

Valsts Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centram (Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvi ja, LV-1079): +371 
67042473 

 
2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 
 1    
2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija  

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP): 

Aerosol 2; H223, H229. Skin Irrit. 2; H315. Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410 
    

2.2. Marķējuma elementi 

Bīstamības piktogrammas  : 

     

Signālvārds  : Uzmanību 

Bīstamības apzīmējumi : H223 Uzliesmojošs aerosols. 

 : H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. 

  H315 Kairina ādu. 

  H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

  H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

  EUH208 Satur d-LIMONENE. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

Drošības prasību apzīmējumi :   

Vispārējie : P102 Sargāt no bērniem. 

Novēršana : P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, dzirksteles,  
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   atklāta uguns un citi aizdegšanās avoti. Nesmēķēt. 

 : P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. 

 : P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. 

Rīcība : P260 Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu. 

 : P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 

 : P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. 

 : P301+P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS  

   CENTRU/ārstu. 

 : P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. 

 : P331 NEIZRAISĪT vemšanu. 

Uzglabāšana : P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz  

   50°C/122°F. 

Iznīcināšana : P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 
    

2.3. Citi apdraudējumi 

Maisījuma sastāvā nav nekādu vPvB vai PBT vielu vai Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) XIII Pielikumā iekļauto vielu. 

Maisījuma sastāvā nav vielu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības. 

 
3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 
 1    
3.1. Vielas 

Nav saistoši. 
    

3.2. Maisījumi 
 

Sastāvdaļu nosaukums CAS Nr. EINECS Nr. 
REACH reģistrācijas 

numurs 
Koncentrācija, 

svara % 
Klasifikācija 

 

(R)-p-mentadiēns-1,8; d-
limonēns 

5989-54-8 227-815-6 01-2119958629-18-xxxx 50 - 70 

Flam. Liq. 3; H226                  
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317              
Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 
C piezīme  

Gaiss (saspiests) 132259-10-0 630-461-9 Nav datu par reģistrāciju ≤ 30 Press. Gas (Comp.); H280 

Pilns visu bīstamības apzīmējumu teksts norādīts 16. iedaļā. 

 
4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 
 1    
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Ieelpojot : Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.  

Nokļūstot uz ādas  : Nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Ja 

  kairinājums nepāriet, vērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

Iekļūstot acīs  : Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās  ir  ievietotas  

  un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties vērsties pēc medicīniskās 

palīdzības. 

Norijot : Sajūtoties slikti, zvanīt toksikoloģijas centram vai vērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

Vispārējā informācija  : Sajūtoties slikti, vērsties pēc medicīniskās palīdzības (ja iespējams, uzrādīt etiķeti). 
   

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti 

Simptomi/ietekme ieelpojot : Miglas vai sakarsētu tvaiku ieelpošana var izraisīt acu un elpošanas sistēmas  

  kairinājumu. 

Simptomi/ietekme, nokļūstot acīs  : Nav paredzams, ka būs nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība. 
    

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Cita medicīniskā palīdzība vai ārstēšana : Not applicable. 

 
5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 
 1    
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi  : Izsmidzināts ūdens. Sausās ķimikālijas. Putas. Oglekļa dioksīds.  
   

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi  : Nav noteikts.  
    

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Saturs pakļauts spiedienam. Zem spiediena esošas tvertnes var eksplodēt, ja tās tiek pakļautas karstumam vai ugunij. 
    

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
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Norādījumi ugunsdzēsējiem : Ievērot piesardzību, dzēšot jebkuru ķīmisko ugunsgrēku. 
   

Aizsardzība ugunsgrēka dzēšanas laikā : Nemēģināt  veikt  darbības  bez  piemērota aizsargaprīkojuma. Autonomie elpošanas 
  aparāti. Pilns aizsargapģērbs. 

 
6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
 1    
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

Personas, kuras nav avāri jas : Izmantot  atbilstošus  aizsardzības  līdzekļus. Vēdināt  telpas. Uzmanīties  -  virsmas 

dienestu darbinieki  var būt ļoti slidenas. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un saskares ar ādu un acīm. 
   

Avārijas dienestu darbinieki : 
Nedrīkst veikt nekādas darbības, kas saistītas ar personisku risku vai bez piemērotas 
apmācības. 

    

6.2. Vides drošības pasākumi 

Nepieļaut neatšķaidīta produkta vai tā daudzuma nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdenstilpēs vai kanalizācijas sistēmās. Nekavējoties paziņot 
par avāriju atbi ldīgajām vides iestādēm. Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē. 

    

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Attīrīšanas paņēmieni  : Lielu noplūžu gadījumā: pēc  iespējas  ātrāk  absorbēt  noplūdes, apberot  ar  inertām  

  

cietām vielām, piemēram, mālu vai diatomītu. Sagrābt vai saslaucīt un ievietot slēgtā 
konteinerā utilizācijai. Nelieli  šķidruma daudzumi: savākt, apberot ar nedegošu 

absorbējošo materiālu un ievietot tvertnē utilizācijai. Paziņot atbildīgajām iestādēm, ja 
liels produkta daudzums nokļūst kanalizācijā vai ūdestilpēs. 

   

Cita informācija : Utilizēt materiālus vai cietos atlikumus pilnvarotā vietā.. 
    

6.4. Atsauce uz citām iedaļām  

Individuālās aizsardzības līdzekļi norādīti 8. iedaļā. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi norādīti 13. iedaļā.. 

 
7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana 
 1    
7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi 

Ieteikumi drošai lietošanai : Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Izmantot 
  individuālās aizsardzības līdzekļus. Flakons pakļauts spiedienam: nedurt un 

nededzināt, pat pēc izlietošanas. 

Higiēnas pasākumi : Izmazgāt notraipīto apģērbu pirms lietošanas atkārtoti. Strādājot ar šo produktu, neēst, 
   nedzert un nesmēķēt. Pēc rīcības ar produktu vienmēr nomazgāt rokas.  

    

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība  

Uzglabāšanas nosacījumi: : Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt vēsā vietā. Aerosola flakoni: aizsargāt no tiešas  

  saules gaismas vai temperatūras virs 50°C. Neuzglabāt gaiteņos un kāpņu telpās.  
    

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) 

Informācija norādīta 1.2. iedaļā. 

 
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība 
 1    
8.1. Kontroles parametri  

Maisījums nesatur sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā. 
1    
8.2. Ekspozīcijas kontrole  

8.2.1. Atbilstoša inženiertehniskā kontrole 

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole  : Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju.    

Tehnoloģiskie pasākumi  : Darba vietā nodrošināt piemērotu ventilāciju. Ieteicams izmantot vietējo nosūci.  
    

8.2.2. Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi  

Acu/sejas aizsardzība  : Ķīmiskās aizsargbrilles vai aizsargbrilles (EN 166). Ja pastāv iespēja izsmidzināta 

  
šķidruma vai gaisā esošo daļiņu iekļūšanai acīs, jāizmanto acu aizsardzības līdzekļi, 
ieskaitot gan ķīmiskās aizsargbrilles pret šļakatām, gan sejas aizsargi. 

Ādas aizsardzība  : Ķīmiski noturīgi aizsargcimdi (EN 374). Ja nepieciešams, ieteicams valkāt necaurlaidī- 

  
gu apģērbu, lai izvairītos no saskares ar ādu (EN 943). Aizsargapavi atbilstoši EN ISO 
20345. 

Elpceļu aizsardzība  : Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot piemērotus elpošanas orgānu  
  aizsardzības līdzekļus. 

Termiska bīstamība : Nav saistoši. 
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8.2.3. Vides eksponētības kontrole 

Izvairīties no noplūdēm apkārtējā vidē. 

 
9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 1    
9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām  

Agregātstāvoklis : Aerosols. 

Krāsa : Gaiši oranžs  šķidrums 

Smarža  : Citrusu aromāts 

Kušanas punkts/sasalšanas punkts : -90ºC 

Viršanas punkts un viršanas 
temperatūras diapazons  : >160ºC 

Uzliesmojamība  : Uzliesmojošs šķidrums saskaņā ar GHS kritērijiem 

Apakšējā un augšējā 
sprādzienbīstamības robeža    

- apakšējā : 0,7 tilp. %  

- augšējā : 6,1 tilp. % 

Uzliesmošanas punkts : 51°C 

Pašuzliesmošanas temperatūra  : 245°C 

Sadalīšanās temperatūra  : Dati nav pieejami 

pH  : Not applicable 

Dinamiskā viskozitāte : Dati nav pieejami 

Šķīdība  : Nešķīst ūdenī 

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) : Dati nav pieejami 

Tvaika spiediens : 2,1 hPa at 20°C 

Blīvums : 0,86 g/cm3  

Relatīvais tvaika blīvums : Dati nav pieejami 

Daļiņu raksturlielumi  : Dati nav pieejami 
1    
9.2. Cita informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

9.2.1. Informācija par fizikālās bīstamības klasēm 

Sprādzienbīstami materiāli  : Dati nav pieejami 

Uzliesmojošas gāzes : Dati nav pieejami 

Aerosoli : Dati nav pieejami 

Oksidējošas gāzes : Dati nav pieejami 

Gāzes zem spiediena : Dati nav pieejami 

Uzliesmojoši šķidrumi  : Dati nav pieejami 

Uzliesmojošas cietas vielas : Dati nav pieejami 

Pašreaģējošas vielas un maisījumi : Dati nav pieejami 

Pirofori šķidrumi : Dati nav pieejami 

Piroforas cietas vielas  : Dati nav pieejami 

Pašsasilstošas vielas un maisījumi : Dati nav pieejami 

Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni   

rada uzliesmojošas gāzes : Dati nav pieejami 

Oksidējoši šķidrumi : Dati nav pieejami 

Oksidējošas cietas vielas : Dati nav pieejami 

Organiskie peroksīdi  : Dati nav pieejami 
Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu 

koroziju : Dati nav pieejami 

Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli  : Dati nav pieejami 

9.2.2. Citi drošības raksturlielumi   

Mehāniskā jutība : Dati nav pieejami 

Pašpaātrinošās polimerizācijas temperatūra : Dati nav pieejami 

Sprādzienbīstamu putekļu/gaisa maisījumu 
veidošanās  : Dati nav pieejami 

Skābju/sārmu rezerve  : Dati nav pieejami 

Iztvaikošanas ātrums : Dati nav pieejami 

Sajaucamība : Dati nav pieejami 

Vadītspēja : Dati nav pieejami 

Korozivitāte : Dati nav pieejami 

Gāzu grupa : Dati nav pieejami 

Redokspotenciāls : Dati nav pieejami 
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Radikāļu veidošanās potenciāls : Dati nav pieejami 

Fotokatalītiskās īpašības : Dati nav pieejami 

 
10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 
 1    
10.1. Reaģētspēja 

Normālos lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļos maisījums nav reaģētspējīgs. 
    

10.2. Ķīmiskā stabilitāte  

Stabils normālos apstākļos. 
    

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība  

Normālos lietošanas apstākļos nav zināmas bīstamas reakcijas. 
    

10.4. Nepieļaujami apstākļi 

Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. 
    

10.5. Incompatible materials  

Skābes. Spēcīgi oksidētāji. Peroksīdi. Nātri ja hipohlorīts.  
    

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti 

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos neradīsies bīstami sadalīšanās produkti. Degšanas laikā veidojas oglekļa oksīdi (CO 

un CO2). 

 
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 
 1    
11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm  

Akūta toksicitāte (nori jot) : Nav klasificēts 

Akūta toksicitāte (caur ādu) : Nav klasificēts 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) : Nav klasificēts 

Akūta toksicitāte - sastāvdaļām :   
(S)-p-mentadiēns-1,8 (5989-27-5) 

LD50 norijot, žurka > 2 000 mg/kg  
Ādas korozija/ādas kairinājums  : Kairina ādu. 

Nopietns acu bojājums/acu kairinājums : Nav klasificēts 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

Mutagenitāte dīgļšūnām : Nav klasificēts   

Kancerogenitāte : Dati nav pieejami 

Reproduktīvā toksicitāte : Dati nav pieejami 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu,    

vienreizēja ekspozīcija : Dati nav pieejami 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu,    

atkārtota ekspozīcija : Dati nav pieejami 

Aspiratīvā bīstamība  : Dati nav pieejami 

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiska-    

jām īpašībām saistītie simptomi : Dati nav pieejami 

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme,    
ko rada īslaicīga un ilgstoša eksponētība : Dati nav pieejami  

Mijiedarbība : Dati nav pieejami 

Maisījumi : Dati nav pieejami 

Informācija par maisījumu un informācija par    

vielu : Dati nav pieejami 
    

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem  

11.2.1. Endokrīni disruptīvās īpašības  : Dati nav pieejami 

11.2.2. Cita informācija : Dati nav pieejami 

 
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 
 1    
12.1. Toksicitāte  
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Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nonākšanu vidē.  
Ekotoksicitāte - sastāvdaļām :   
(S)-p-mentadiēns-1,8 (5989-27-5) 

LC50 zivis 0,46 mg/l 96 h  

EC50 ūdens bezmugurkaulnieki 0,307 mg/l 48 h 

ErC50 aļģes 0,32 mg/l 72 h  
12.2. Noturība un noārdāmība 

Pats produkts nav pārbaudīts.  
(S)-p-mentadiēns-1,8 (5989-27-5) 

Teorētiskais skābekļa patēriņš 3,288 mg/mg 

Teorētiskais oglekļa dioksīds 3,23 mg/mg 

Degradācijas ātrums (skābekļa samazināšanās) 85 % (28 d)  
12.3. Bioakumulācijas potenciāls  

Viela atbilst bioakumulācijas kritērijiem.  
(S)-p-mentadiēns-1,8 (5989-27-5) 

n-oktanols/ūdens (log KOW) 4,38 (pH vērtība: 7,2, 37 °C) 

BCF 864,8 (ECHA)  
12.4. Mobilitāte augsnē 

Dati nav pieejami. 
    

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

Dati par maisījuma vai sastāvdaļu PBT un vPvB ekspertīzes rezultātiem nav pieejami. 
    

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības  

Not listed. 
    

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes  

Ozona noārdīšanas potenciāls : Nav noteikts. 

Globālās sasilšanas potenciāls : Nav noteikts. 
 
13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi 
 1    
13.1. Atkritumu apstrādes metodes  

Maisījuma atliekas un atkritumi  : Nedrīkst apglabāt kopā ar sadzīves atkritumiem. 

  
Atkritumus nodot apglabāšanai vai pārstrādei licencētam atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumam. 

EAK atkritumu kods maisījumam : 16 05 04 Gāzes augstspiediena konteineros (ieskaitot halonus), kuras satur bīstamas  
  vielas 

Piezīme: Norādītie atkritumu kodi ir ieteikumi, kas ir atkarīgi no iespējamā šī produkta lietošanas veida. Atbilstoši lietotāja specifiskajiem lietošanas un 
utilizācijas nosacījumiem noteiktos apstākļos var būt piemērojami citi atkritumu kodi (saskaņā ar 2001/118/EK, 2001/119/EK, 2 001/573/EK). 

    

Taras un iepakojuma atkritumi : Iepakojumu un taru, kas nesatur produkta atlikumus, nodot otrreizējai pārstrādei, kad  
  vien iespējams. 

EAK atkritumu kods iepakojumam : Ja tara nesatur produkta atlikumus: 

  

15 01 04 Metāla iepakojums 

Ja tara satur produkta atlikumus: 
15 01 10 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots  

    

Papildinformācija atkritumu  : Ieteicams ievērot vispārējos aizsardzības un higiēnas pasākumus darbā ar ķīmiskajām  

apsaimniekošanas uzņēmuma personālam  vielām. Piesārņotos flakonus nedurt un nededzināt, negriezt un nemetināt.  

 
14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 
 1    
14.1. ANO numurs vai ID numurs  

 : UN 1950 
14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums 

 : AEROSOLI, uzliesmojoši  
    

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) 

ADR/RID klase : 2.1. 
ADR/RID etiķete : 2.1. 
IMDG klase : 2.1. 
ICAO klase/ nodaļa : 2.1. 
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Transportēšanas etiķete : 

 
    

14.4. Iepakojuma grupa 

ADR/RID/ADN iepakojuma grupa : - 

IMDG iepakojuma grupa : - 

ICAO/IATA iepakojuma grupa : - 
    

14.5. Vides apdraudējumi 

Jūras piesārņotājs : Nē. 
    

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem  

Klasifikācijas kods : 5F 
EmS : F-D, S-U 

Ierobežojumu kods tuneļos : D 
Īpaši piesardzības pasākumi,  : Personām, kas pārvadā bīstamas kravas, jābūt attiecīgi instruētām un apmācītām. 

pārvadājot 

 

Visām pārvadāšanā iesaistītajām personām jāievēro drošības noteikumi. 
Jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai izvairītos no negadījumiem.  

    

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem 

 : Nav piemērojams, jo krava tiek pārvadāta iepakojumā, nevis kā nefasēta krava.  

  

Netiek ņemti vērā noteikumi par minimālajiem daudzumiem. 
Bīstamības numurus un iepakojuma kodus var saņemt pēc pieprasījuma. 

Ievērot īpašos noteikumus (special provisions). 

 
15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 
 1    
15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu  

Ierobežojumi: 

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) – kandidātvielu saraksts - Neviena no sastāvdaļām nav norādīta. 

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV PIELIKUMS - Vielas, kas rada ļoti lielas bažas - Neviena no sastāvdaļām nav norādīta. 

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII PIELIKUMS - Ierobežoto vielu saraksts - Neviena no sastāvdaļām nav norādīta. 

Direktīva 2012/18/ES (Seveso) - Nav tai pakļauts. 

Regula (EK) Nr. 1005/2009 (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielāmr - Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.  
Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (PIC) - Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.  
Direktīva 2010/75/ES (GOS) - Nav tai pakļauts.  
DIREKTĪVA 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās – II Pielikums - 

Neviena no sastāvdaļām nav sarakstā. 

Regula (ES) 2019/1148 I Pielikums — IEROBEŽOTI SPRĀSTVIELU PREKURSORI - Neviena no vielām nav sarakstā. 

Regula (ES) 2019/1148 II Pielikums — ZIŅOJAMI SPRĀSTVIELU PREKURSORI - Neviena no vielām nav sarakstā. 
    

ES reglamentējoša informācija 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 

Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direkt īvu 
91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, 

marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 

Komisijas Regula (ES) 2020/878 (2020. gada 18. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), II Pielikumu. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu. 

Komisijas Lēmums 2014/955/ES (2014. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK par atkritumu sarakstu saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES (Seveso) (2012. gada 4. jūlijs) par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku 

pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK. 

Nacionālie normatīvie dokumenti 

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”  

2011. gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 
2016. gada 1. marta MK noteikumi Nr. 131 „Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 
2021. gada 18. februāra MK noteikumi Nr. 113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 

    

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums  

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumiem netiek veikts. 
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16. IEDAĻA: Cita informācija 
 1    

Sastādīta: 04/09/2015 
Sākotnējās drošības datu lapas izstrādātājs: Krown Rust Control, Kanāda. 

Pārskatīta: 2. versija, aizstājot 1. versiju, 2023. gada 30. novembrī, SIA ”Retorte” 

Pārskatītas iedaļas 1.-15. atbilstoši jaunākajiem normatīvajiem aktiem. 

Literatūras atsauces / datu avoti: 

Ražotāja izdotā maisījuma drošības datu lapa. 
Dati no Eiropas Ķimikāliju Aģentūras (ECHA) un sastāvdaļu drošības datu lapām.  

Interneta resursi:  http://echa.europa.eu ; http://eur-lex.europa.eu ; https://likumi.lv 

Klasifikācija un pielietotās klasifikācijas metodes maisījuma iedalījumam saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP):  
Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) Pielietotās novērtējuma metodes 

Aerosol 2, H223 Klasifikācija, pamatojoties uz aprēķinu datiem 

Aerosol 2, H229 Klasifikācija, pamatojoties uz aprēķinu datiem 

Skin Irrit. 2, H315 Klasifikācija, pamatojoties uz aprēķinu datiem 

Skin Sens. 1; H317 Klasifikācija, pamatojoties uz aprēķinu datiem 

Aquatic Chronic 1, H410 Klasifikācija, pamatojoties uz aprēķinu datiem  
Pilns 3. iedaļā norādīto bīstamības apzīmējumu un bīstamības kategoriju teksts:       

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt. 

H315 Kairina ādu. 

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

Aquatic Acute 1 Bīstamība ūdens videi, 1. akūtas bīstamības kategorija  

Aquatic Chronic 1 Bīstamība ūdens videi, 1. hroniskas bīstamības kategorija 

Flam. Liq. 3 Uzliesmojošs šķidrums, 3. bīstamības kategori ja 

Skin Irrit. 2 Kairinājums ādai, 2. bīstamības kategorija 

Press. Gas (Comp.) Gāze zem spiediena (saspiesta) 

C piezīme Dažas organiskas vielas var laist tirgū vai nu specifiskā izomēra formā, vai kā vairāku izomēru maisījumu. Šajā 

gadījumā piegādātājam uz etiķetes jānorāda, vai viela ir specifisks izomērs vai izomēru maisījums.  
 

Drošības datu lapā izmantotie saīsinājumi un akronīmi: 
AC: Article Category - Izstrādājumu kategorija 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International  Carriage of 

Dangerous Goods by Road) – Eiropas Nolīgums par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) – Informatīvais ķīmijas dienests (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrnodaļa) 

DNEL: Derived No Effect Level – Atvasinātais beziedarbības līmenis 

EC: European Community - Eiropas kopiena 

EC50: Vielas koncentrācija, pie kuras 50% testējamo organismu izpaužas pārbaudāmā iedarbība. 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts 

ERC: Environmental Release Category - Izdalīšanās vidē kategorija 

EU: European Union – Eiropas Savienība 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – Noteiktu bīstamo vielu globāli harmonizētā klasifikācija un marķējums 

IATA: International Air Transport Association - Starptautiskā avio pārvadātāju asociācija 

ICAO: International Civil Aviation Organization - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Starptautiskais kodekss par bīstamo preču transportēšanu pa jūru  

LC50: Median lethal concentration. The concentration causing 50 % lethality – Vidējā letālā koncentrācija. Koncentrācija, kas rada 50% letālu iznākumu 

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu 

NOAEC: No observed adverse effect concentration - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija 

NOAEL: No observed adverse effect level – Nenovērotās nevēlamās ietekmes līmenis  

PC: Chemical Product Category - Ķīmisko produktu kategorija 

PNEC: Predicted No Effect Concentration - Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību 

PROC: Process Category - Procesu kategorijas 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport 

of Dangerous Goods by Rail) - Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 

SU: Sector of Use - Lietošanas nozare  
vPvB: very persistent and very bioaccumulative – Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 

Atruna 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz avotiem, kas, mūsuprāt, ir uzticami. Tomēr informācija tiek sniegta bez jebkādas 
tiešas vai netiešas garantijas par tās pareizību. Produkta apstrādes, uzglabāšanas, lietošanas vai iznīcināšanas nosacījumi vai metodes 

ir ārpus mūsu kontroles un var nebūt mums zināmas. Šī un citu iemeslu dēļ mēs neuzņemamies atbildību un nepārprotami atsakāmies 
no atbildības par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies vai jebkādā veidā saistīti  ar produkta apstrādi, uzglabāšanu, 
lietošanu vai iznīcināšanu. Šī drošības datu lapa tika sastādīta un ir jāizmanto tikai šim produktam. Ja produkts tiek izmantots kā cita 

produkta sastāvdaļa, šīs drošības datu lapas informācija var nebūt piemērojama. 

 
Drošības datu lapas beigas 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
https://likumi.lv/

